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Dévody a ucel potizenf tzemni studie

Zastupitelstvo obce Svojetice vydalo dne 2. 12. 2013 Gzemni plan obce Svojetice Opatfenim obecné povahy (usneseni ¢. 2013-11-086),
které nabylo G¢innosti 17. 12. 2013.

Soucasti tohoto uzemniho planu je i vymezeni lokality US 4 (lokalita Za obci), pro kferou je rozhodovéni v tzemi podmingno zpracovénim
uzemni studie.

Divodem pro potizeni Gzemni studie je poffeba stanoveni jednotné urbanistické koncepce a wvytvofeni podminek zajistujicich zaclengni
fedengho uzemi do krajiny. Uzemni studie bude po schvaleni pofizovatelem a vlozeni do evidence uzemneg planovaci ¢innosti slouzit jako

podklad pro rozhodovani v ozemi. Uzemni studie mize byt pouzita i joko podklad pro zpracovani, aktualizaci nebo zménu Gzemne
plénovaci dokumentace.

Cile vzemni studie

Cilem uzemni studie je zajisténi koncepeniho rozvoje Gzemi a fim zkvalitngni Zivotnich podminek v Gzemi a ochranu jeho hodnot. Uzemni
studie bude zaméfena na koncepci urbanistického teseni zastavitelnych ploch v néavaznosti na charakter okoli a na dopravni dostupnost
uzemi. Studie prov&ti moZné feseni prostorového a funkéntho uspotadani daného Uzemi a pipadng stanovi regulaéni podminky pro zastavbu.
Zvoleny navrh tegeni bude minimalizovat nepiiznivé vlivy na stavajici zastavbu, Zivomni prosfredi a krajinny réz a zhodnocovat a zkvalithovat
pozitivn! hodnoty Gzemi.

Vymezeni feeného Uzemi

Resenym uzemim je lokalita US 4 - Za obci v k. 0. Svojetice o celkové rozloze 82 622 m2. Jedna se o navihovanou zastavitelnou plochu a
Castedne i zastaveéné Gzemi fedené Gzemnim planem Svojefic.

Plocha US 4 se nachézf na ¢asti pozemk parc. ¢. 211/ 7; 214/6; 219/33, 34, 35, 40; 223; 1123 a na pozemcich parc. ¢. 209/1
-9,211/8-16; 214/1, 2, 6, 219/1, 2, 4,5, 6,11, 24 -28; 224/ 3, 5, 6,7, 1043/6, 7 vie v k.0. Svojefice. Sou¢asti uzem! jsou
ke dni zpracovani Uzemni studie stavebni pozemky parc. ¢. st. 214; 228; 289; 572; 810; 931; 1024; 1033; 1034; 1039; 1047;
1048; 1057; 1090; 1128/1, 2, 1129; 1135; 1166; 1169; 1090 vée v k.0. Svojetice.

Udaie o pouzitych podkladech

a.) Gzemni plan obce Svojefice, schvaleny zastupitelsvem obce Svojetice dne 2. 12. 2013 opatienim obecné povahy (usneseni ¢.

2013-11-086), které nabylo teinnosti 17. 12. 2013.

b.) zadani Gzemni studie vypracované pofizovatelem Méstskym vradem v Ricanech, odborem uzemniho planovani a regionalniho rozvoie v
dubnu 2015

c.) bzemné& planovaci podklady, aktualizovang 18.3.2015, zpracované Atelier T-plan, s.r.o., Praha 7

d.) dokumentace o existenci siti od sprévet CEZ Distribuce, CETIN, [TV CZ

e.) dokumentace pro provedent stavby “Svojetice - tlakova kanalizace a COV”, vypracované FIALA PROJEKTY s.r.o., srpen 2013

f.) vyskopis - vrstevnice po 2m, ZABAGED

g.) ortofotomapa tzemi

h.) vlastni terénni przkum

Pozadavky vyplyvaijici z plainé tzemn& planovaci dokumentace:
Uzemni plan vymezuje pro plochu US4 zptisob vyuziti ,Bydleni v krajing (B)” a ,Vetejna prostranstvi (VP)”.

1.) B - Bydleni v krajing

a.) hlavni wuziti: bydleni

b.) pfipusiné vyuziti: Drobné zemedelské hospodarsivi. Vetejnd sprava, gkolsivi, kulturni zatizeni, cirkevni stavby, domy s pecovatelskou
sluzbou, zdravotnicivi, zatizenf vetejného stravovéni, administrativa. Stavby dopravni a technické infrastruktury a stavby doplitkove, souvisejici
s hlavnim vyuzitim plochy. Plochy vefejnych prostranstvi, plochy méstskych parkd.

c.) podmingné vyuziti: Ubytovani do kapacity 30 l8zek, obchody a nerusici provozovny sluzeb do velikosti 400 m2 hrubé podlazni plochy.
Nerusici femesInd vyroba do velikosti 400 m2 hrubé podlazni plochy. Pro vy$e uvedené podmingné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby slouzi k obsluze lokdlnich pofteb v Gzemi (naptiklad ordinace lékatd, kanceldfe malych firem, male pekamy, cukrémy, opravny,
femesing dilny apod.). Stavby jsou souéésti staveb pro bydleni na stavebnim pozemku, zejména rodinnych dom8 a poskytuji praci v misté
bydlicim. Stavby svym provozem nerusi obytny charakfer uzemi (zejména hlukem a exhalacemi).

d.) nepfipustiné vyuziti: Sklady, odstavné plochy pro nékladni automobily a autobusy o pro privesy techto nékladnich vozidel, zatizeni
dopravnich sluzeb, autobazary. Vegkeré dali ¢innosti a zafizeni, kieré nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podmin&né pripustinym vyuZitim

e.) dopliiujici regulativ: Destfové vody budou zasakovény na pozemku stavby. Tam kde nenf vzhledem ke geologickému podlozi umoznen
vsak degfovych vod do podlozi v ramci stavebniho pozemku, bude zajistén jiny zplsob retence srazek v souladu s vyhlagkou & 501,/2006
Sb. § 20,21 ve znéni pozdsjsich predpisd.

f.) Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skuping t&chio staveb musi vést zpevnéna pozemni
komunikace $irokd nejméneg 2,5 m a koneici nejddle 50 m od stavby v souladu s § 20 odst. 7 wyhlasky & 501,/2006 Sb. Nejmensi $itka
vefejného prostranstvi, jehoz soucdsti je pozemni komunikace zpiistuprivjici pozemek rodinného domu, je 8 m. Pri jednosmémém provozu Ize
futo §itku snizit aZ na 6,5 m v souladu s § 22 odst. 2 wyhlésky ¢. 501 /2006 Sh.

Wse uvedend ustanoveni o pristupovych komunikacich a vefejnych prostranstvich se vztahuji zejména na objekty pro rekreaci umisténé v
navrhowych plochéch pro trvalé bydleni. Kazdé preména rekreaniho obiekiu (chaty) na rodinny dim je podmingna ustoupenim oploceni pro
roz§iteni pistupové komunikace, pokud je jeji itka nevyhovujici.

Povolovani staveb je mozné pouze na t&ch mistech, kde je vystavéna projezdnd komunikace, pipadng komunikace s obratigiem. Maximalni
délka komunikace bez moznosti ofoenf je 100 m. Na volnych dosud nezastavénych parceléch v zastavitelném tzemi je pripustnd vystavba
novych rodinnych dom8 za podminky, ze vyméra této parcely neni men3i nez 800 m2. Tuto podminku je mozno upravit, bude-li tzemni studii
prokazano lepsi fedeni.

Nové vystavba je podminéna piipojenim na vefejny vodovod.

2.) VP - Vefejnd prostranstvi

plochy vetejnych prostransivi dle § 7 a plochy dopravni infrastrukiury dle § 9 odst. a) vwyhlasky ¢. 501 /2006 Sb.

a.) hlavni wyuziti: Plochy vetejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu, stavby dopravni a technické infrastrukiury.

b.) pripusiné vyuziti: Drobna architektura a vybavenost ploch (sezeni, osvétleni, vodni prvky), zastavky autobusd, vetejn& pristupné déiska
hrigte.

c.) nepfipustné vyuziti: Trvalé stavby sténkd pro obchody a sluzby. Veskeré dalsi ¢innosti a zarizeni, které nesouvisi s hlavnim, pffpustnym ani
podminéng pripusinym vyuzitim.

3.) Prostorova regulace

Pro plochu Bydleni v krajing (B) je tzemnim planem specifikovéno prostorové usporadani, pro kieré jsou definovana specifickd pravidla
urcujici koeficient zeleng (koeficient zeleng na rostlém terénu, pripadné na konstrukci, pokud je mocnost zeminy min. 0,8 m) a maximdlni
vygku korunni fimsy od nejnizgiho bodu prilehlého terénu.

Pro tedené uzemi US 4 jsou stanoveny tyto regulace:

a.) pro zépadni ¢ast uzemi (sekfory A,B): B/0,6/10

b.) pro vychodni ¢ést vzemi (sektory C,D,E,F): B/0,6/8

B - plocha bydleni v krajing

0,6 - koeficient zeleng; na ploge 1.000 m2 musi byt min. 600 m2 zelené

8 (10) - maximdlnf vyska stavby od nejnizstho prilehlého bodu okolntho terénu je 8 (10) m po hlavni (korunni) fimsu. Od bodu nad hlavni
fimsou je mozné stavét sttechu gikmou nebo plochou. Na plochou sttechu je mozné vystavét jedno ustoupené podlazi, kieré se musi
objemové vejit do limitu my3lenych ploch gikmé stfechy o sklonu 45°, maximalng viak do 3,5m.

4.) Vetejné prosp&iné stavby

V dané lokalité jsou vymezeny vetejne prospginé stavby:
VPS/D.3 - Stavba vnifini okruznf cesty v lokalité Za obcf
VPS/D.13 Stavba vngjsi okruzni cesty v lokalité Za obci
Obeg verejn& prosp&iné stavby navrh respekiuje.

ZADAVATEL: Obec Svojefice MERITKO: cislo
NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  z&¥ 2015 VYKRESU:
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 2 A4
VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova )
STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklod

PRUVODNI ZPRAVA

HIBR
AK

BRAK architects / Ing. arch. Pefr Brozek
Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7

NAZEV VYKRESU: tel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz




Siréi vztahy

Obec Svojetice se nachdzi ve Sttedoceském kraji, priblizng 25 km vzdudnou ¢arou jihovychodng od centra Prahy. Je sou¢ésti spravniho
obvodu obce s rozsifenou posobnosti (ORP) Ricany. Prirozenym centrem zemi ORP Ricany je samoiné mésto Ricany, kde je sousfiedéna
véféina ekonomickych aklivit a ob&anské vybavenosti uzemi. Svojefice nemaji vybudovanou vlasini kultumi a socidlni infrastrukturu, jisté
zézemi nabizi obci sousedni Mukatov (zakladni skola, obchodni centrum, postovni a cirkevni sluzby), prirozenym lokalnim zazemim Svojetic
by m&lo byt mésto Ri¢any, skutecnym spadovym sidlem je ale hlavni mésto Praha. Svojefice predstavuji misto trvalého bydleni v t&sném
zazemi Prahy, jsou ale také oblibenym mistem rekreace (chatové oblasti).

Krajinny réz

Uzemi obce Svojetice lezi ve zvinéné krajing Jevanské pahorkatiny s mozaikou lesnich porostt a zem&dslskych ploch. Lesni plochy tzemi
obklopujf na V, | a Z a do katastru obce zasahuji okrajové. Vychodng od hranice tzemf se rozkléda vyznamny lesni komplex Vodéradske
buciny (narodni piirodni rezervace). Severnim smérem se krajina ofevira k sousednim obcim Tehovec a Srbin, s kterymi je zéstavba Svojetic
temer propojena. Krajina je mimé vinita a mimé svazita k severu. Krajina ma vysoky rekreaeni potencidl, odrézejici se v masové chatové
zéstavbe. Uzemi obce lezi na rozvodi Vitavy a Sazavy. Vyskytuji se zde homi toky potoki a jejich pramennd uzemi (Loutiovicky potok,
Jevansky potok).

Reseného tzemi se z vychodu t&sn& dotyka nové navrzeny lokalni biokoridor LBK 8 Za Dubinou. Je fo pas krajinné zeleng oddalujici nové
zastavéné Uzemi od zemé&délskych ploch. Skladd se z travnatého pasu s rozptylenou vysokou zeleni $itky cca 45 - 50 m s vloZzenymi
"remizky" - porosty strom8 plochy cca 0,8 ha. Druhova skladba bude odpovidat pvodnim spolecenstvdm. Funkce biokoridoru je
krajinotvornd, rekreacni a ekologické - propojent LBK 5 - LBC 8, posileni ekologické stability uzemi a vytvorent ttocisté pro zver.

Historie

Svojefice se nachdzeji pti okraji starého sidelniho uzemi, kieré bylo husté obyvano jiz od praveku. Toto Gzemi zahmovalo dolni Povitavi,
Slénsko, Poohfi a sffedni Polabi; v okoli samotnych Svojetic bylo na jihu ohrani¢eno Sazavou, na vychods Zeleznymi horami. Historicka
stopa plvodnich cest a zastavby je v obci dodnes dobfe patmné. Pravidelnd ovélna néves byla zalozena na kiizeni cest, z nichz
nejdBlezitgjsi byla ziejme& severojizni cesta vedouci do Srbina a Struhafova. Naves pravdépodobné vznikla ve 13. stolefi, cesty nejpozdsii
koncem 12. stolefi. Jeste na mapég Stabilniho katastru z roku 1841 jsou stavby sousttedény temet vyhradné okolo névsi. Domy podél silnice
na Struhatov byly stavény az od 19. stoleti.

Analyza stavaijictho stavu vyuZivani tzemi

Zhruba frefina feden¢ho Gzemi je jiz zastavéna nebo rozparcelovana a pripravena na vystavbu. Zbyvaijici ¢ast je vyuzivana zemédélsky, tvori
i louky, pastviny a pole. Stévajici zéstavba v Gzemi je tvorena prevézné izolovanymi rodinnymi domy, v jizni ¢asti vétsinou z 2. pol. 20.
stol., v severni ¢dsti novodobéjsi zdstavba ze zacatku 21. stol. Ze zapadu a vychodu neni Gzemi jasné vymezeno. Vychodné se ofevira do
volné zemé&dslské krajiny, horizont uzavira lesni masiv, zépadnim smérem hranici vzemi s neudrzovanou plochou s ndlefovou zeleni, kera

e ) sl o e
pokra¢uje az k zadnim trakiBm plvodnich zemé&delskych usedlosti podél névsi. Koncepce rozvoje zastavby obce pocita v feseném dzemf s
rozvojovymi plochami, které sceluji obec a posiluji t€zisté p8vodniho jadra obce.

Obec Svojetice ma vesnicky charakter pouze v centrélni historické asti (priblizneé 7 % zastavéného tzemi obce). Ostatnich 93 % plochy sidla
tvoff zéstavba ve formé ,sidelni kase” (pfedevsim rodinné domy a chaty). Hodnota zastavby jédra obce nespocivé tolik ve stavbach
samoinych, ale ve zplsobu zastavéni jednoflivych parcel. Jednd se prevazng o kompakini zastavbu se zhruba dvakrat vétsi hustotou
zastavéni, nez jak se vyskytuie v b&znych koloniich rodinnych domkd. Toto lze povazovat za vesnicky charakter zdstavby, ktery je hoden
ochrany, pfipadn& nasledovani.

Urbanistickd koncepce

Koncepce urbanistického fedeni reaguje zejména na rozmisténi stévajici zastavby, jiz provedenou parcelaci, stévajfci komunikace a pribeh

nadzemniho vedeni VN napfi¢ fesenym Gzemim. Koncepce plné respekiuje vymezeni funknich ploch z tzemniho plénu.
Resené Uzemf je ze severu a jihu ohrani¢eno stévajicimi paternimi mistnimi komunikacemi. Na zapadé je vzemnim planem stanovena hranice
vefejného parku podél koryta Jevanského potoka, vychodni hranice Gzemi i budouci zastavby obce je stanovena trasou vng&jsi obvodove

komunikace.

Navrh urbanistické koncepce vychdzel z vyze jmenovanych limitd. Ukolem bylo spise doplnit a zkompakinit existujici zéstavbu. Snahou bylo
vytvoteni pfim&tengho poctu stavebnich parcel s pomoci co nejmensi délky silni¢nich komunikaci (a z toho vyplyvajicich zpevn&nych ploch).
Proto jsou navrzeny spise uzsi a hlubsi parcely s doporu¢enym umisténim stavby pri severni hranici pozemku. Timto zplsobem se také
odkazujeme k vesnickému charakteru zéstavby.

Déraz byl kladen na volnost pohybu p&sich a cyklistd. Ulieni prostory jsou navrzeny tak, aby neslouZily pouze joko dopravni stavba. Kromg
ulienich prostorl jsou navrzeny centréIni par¢ik, parcik pred gkolkou a obvodové alej. Centralni pareik je umisten v 1&Zisti feseného Gzemi na
styku z&padni a vychodni ¢ésti. Je to prostor ¢isté pro pési s polohou na kfizeni hlavnich smérd. leZ! uprostied pomysing pricné osy, kfera
spojuje parcik podél Jevanského potoka a obvodovou alej na vychode. Centralni pareik slouzi k lokalnim socialnim kontaktom, je vybaven
deétskym hfistem a odpocinkovymi prvky. Prostorové je vymezen stromotadim po obvodu. Par¢ik pred matetskou skolkou je vytvoren rozsitenim
ulientho profilu u napojeni na Louriovickou ulici. Poloha par¢tku a vyusteni ulice Na dlaZzdénce na ose budovy skolky zd8raztiuje jeji vyznam
pro celou obec. Obvodova dvoutadd lipova alej s mlatovou cestou po vychodni hranici uzemi zapadé do koncepce okruznich cest
vymezenych dzemnim planem. Jejf trasa navazuje na sif’ p&sich cest v okoli fedeného Gzemi. Vzrostlé stromy poskytuif stin, vytvari infimné;jsi

prostor s orémovanymi vyhledy do volné krajiny vychodnim smérem.

Na plochéch, které obklopuji fesené tzemi smérem do volné krajiny, je vzemnim planem navrzeno rozprostreni krajinné zelen& v podobg
pastvin a nizkych kel a vysazeni novych remizkd.

U Jevanského potoka, kiery je ve vétsi ¢ésti zatrubnén, je Uzemnim planem navrzeno provést jeho revitalizaci, tzn. zrusit zatrubnéni mezi
ulicemi V Prohong a Na Obci. Otevené koryto bude meandrovat.

Popis koncepce zeleng

Hlavnim prvkem zeleng v rémci navrhovaného zastavéného Gzemi jsou vzrostlé listnaté stromy a travnaté plochy. V ramci zklidnenych
komunikaci je navrzeno jednostranné stromoradi v travnatém pruhu. Zpevnéné plochy komunikaci jsou omezeny na minimum, zbyvaijici
plochy jsou zafravnéné nebo fetené zatravitovaci dlazbou (umozrivjici ob&asny pojezd ¢i parkovani vozidel). Stromy jsou umistény tak, aby
nezasahovaly do ochrannych pé&sem podzemnich siti a aby bylo mozné umisteéni viezdd na prilehlé pozemky. Nejvyznamngjgi prvek zeleng
ie dvoutadd alej ze vzrostlych lip umisténd po obvodu komunikace ohranicujici fesené Gzemi od vychodu. Vzrostlé stromy jsou dale sou¢dst
véech pareikd navrzenych v uzemi i par¢iku podél Jevanského potoka. V' ramci omezenych prostorovych moznosti navrhujeme doplnit
stromotadim i jizni stranu Lounovické ulice.

Vzhledem k rozloze fesen¢ho uzemi 82622 m2 je nuiné vymezit samostatné plochy slouZici jako vetejné prostranstvi ve smyslu §7 vyhlasky
¢. 501/2006. Pro kazdé dva hekiary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, ob&anského vybaveni anebo smisené obyiné se vymezuje s
fouto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostransivi o vyméte nejméné 1000 m2; do téfo vyméry se nezapoditavaji pozemni
komunikace. Minimalni poZadavek pro fesené Uzemi je tedy 4000 m2. Plocha vefejného prostransivi je rozdélena do nékolika mensich
ploch. Hlavni plocha je centrélni pareik (1246m2), dalsi plocha je 5m Siroka alej s p&sinou po vychodnim obvodu zastavéného tzemi
(1662m2), déle mensi parcik pred mateiskou skolkou a dalsi mensi plochy rozmisténé rovnomemé v ploge uzemi. Soutet ploch vymezenych
pro vefejna prostransivi je 4082 m2, pozadavek vyhlésky je splnén.

Regulace pro umisténf a prosforové usporaddnt staveb

Uzemni studie zavazng vymezuje veiejné prosfory (ulice, namesti, alej). Principy ¢lenéni a Teseni vetejnych prostransivi (stromoradi,
zafravnény pruh, poloha inzenyrskych sfti atd.) jsou také zavazné, nicméng jejich tvar a umisténi Ize upravit podle akiualnich podminek (napt.
dle jiné parcelace).

Vefejné prostory ¢leni Gzemi na 6 sekiord, kieré |ze dale délit na jednotlivé parcely. Clenéni sektord na parcely neni zévazng, ale
doporueujici. Parcelace prezentovana ve studii je z nadeho pohledu idedlni variantou z prostorotvorného i ekonomickeho hlediska. Velikost
staveb a jejich umisteni na jednotlivych pozemcich ma jista pravidla. Podlaznost staveb a jejich maximalni vyska je urcena regulativem
z uzemniho planu (viz vye). Tato regulace objemu staveb nédm piipadd naprosto dostacujict.

Z hlediska umisteni staveb na pozemku je zavazné predepsana pouze stavebni ¢ara smérem do ulice (fofo plati pouze pro nové navrzené
parcely). Stavebni ¢dra vede 6m od hranice pozemku do ulice (ulieni ¢ary). Pokud ulieni ¢ara netvoti jednu ptimku, ale je slozena z vice
zalomenych ptimek, stanovi se stavebni ¢ara zprimérovanim, aby mé&la pribeh jedné primky. U pozemkd orientovanych zépadovychodng je
doporu¢eno situovat dim co nejvice u sevemi hranice (nepfekrocitelnd stavebni ¢ara 2m od hranice), jednopodlazni stavby nebo
jednopodlazni ¢asti staveb je dovoleno umistit az na hranici pozemku. Umisteéni stavby na pozemku nesmi znemoznit umisténi sousedni
stavby na hranici pozemku (viz vykresy).
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Navrh dopravniho fegeni

Obec Svojetice je dopravn& napojena prostrednictvim silnic 11/113, ll/11314 a lll/11315, silnice 1I/113 z Mukatova do Struhafova tvofi

severojizni patef obce. Resené uzemi je na hlavni silici 11/113 (Choceradskd ulice) napojeno dvéma radialami v kategorii mistni

komunikace - na severni stran& ulici V prohonu, resp. loufiovickd, na jihu ulici Na obci. Uzemni plan obce zaklada kolem jadra obce

koncepci dvou okruznich komunikaci, které obe prochazi fesenym vzemim.

Uzemni plan stanovuje v fedeném Gzemi nasledujici dopravni stavby:

D.1 vystavba ¢ésti vnejstho okruhu v kategorii obying ulice mezi ulici Louriovickd a Na obci. (vefejné prospégna stavba VPS/D.13).

D.9 vystavba propojovaci komunikace v obytné zén& mezi ulicemi Na obci a V préhonu, je sou¢asti vnitintho okruhu (vefejné prosp&sna
stavba VPS/D.3).

D.16  wystavba dvou Usekd propojovaci komunikace v obyiné zéng mezi vngjgim a vnitinim okruhem

D.26  vystavba cyklop&si komunikace v navaznosti na Jevansky potok

Navrh nové komunikacnf sité je znaéné limitovan umisténim stavajicich komunikaci. V zépadni ¢asti tzemi navrhujeme propojeni ulic
V préhonu a Na obci a dale prodlouzeni ulice Na dlézdénce k ulici Loutiovicka. Timto dojde ke zrugeni slepé ulice a zlepseni projezdnosti
uzemi. Ve wvychodni &ésti uzemi je Uzemnim planem stanoven pribéh obvodove komunikace, kterou wyuZzivame k dopravni obsluze
jednostranné zastavby. Na zbyvaijici ploge navihujeme prijezdnou ulici ve tvaru U napojenou z obvodové komunikace. Zapadni a vychodni
¢ast uzemi nenf pro motorovou dopravu propojena.

Pro p&si a cyklistickou dopravu jsou navic navrzeny propojka skrz centralni pareik, propojka s par¢ikem podél Jevanského potoka a
samostaing cesfa pro p&si a cyklisty vedouci dvoutadou aleji po vychodni hranici tzemi, kierd ma severnim smérem névaznost na p&sinu
kolem zahrad v lokalite Za Dubinou. Pro p&si a cyklistickou dopravu je Uzemf prostupné bez omezent.

Ulieni prostory v Yedeném Gzemi jsou navrzeny jako zklidnéné komunikace pro smiSeny provoz aut i p&dich v jedné Grovni (funkeni skupina
D1). Dopravni rezim je zajistén dopravnim znacenim IP26a "Obyina zéna", pfi kterém maji chodci prednost pred projizdgjicimi vozidly,
jejichz rychlost je navic omezena na 20 km/h. Vzhledem k velmi malému provozu motorovych vozidel se feseni v jedné Grovni jevi jako
vyhodn&isi a umoZfivje vyuziti uliéntho prostoru i k jinym neZ dopravnim ocelém (hranf si d&ti atd.). Viezd do obying zény je upraven
zpomalovacim prahem, ktery zaroven sjednocuje niveletu vozovky a ostatnich ploch ulice. Plochy pro dopravu v klidu jsou vyelengny v pasu
mezi stromy. Povrch pojizdéné komunikace je befonové dlazba nebo asfall. Na jedné strang vozovky je Gzky pruh se zatravitovact dlazbou
umoziujici obcasné pojizdént pfi whybdni vozidel. Na druhé strané vozovky je siréi zatravnény pruh se stromotradim. Mezi stromy jsou
vymezené plochy se zatravitovact dlazbou, kieré umoziiuji odstaveni vozidel. Nové komunikace jsou navrzeny jako projezdné obousmémeé.
Mensi ¢asti ulientho prostoru jsou feseny jako p&si komunikace (funkenf skupina D2) - centralni pareik, propojka k Jevanskému potoku. Podél
obyiné komunikace na vychodni hranici Gzemf je navic navrzena samostatnd pési komunikace (cesta pro p&si a cyklisty vedouct dvoutadou
aleji).

Vefeind hromadnd doprava je zajistiéna priméstskymi autobusy PID, nejblizsi zastavka je na ndvsi. Dochdzkovd vzdélenost k zastévece od
nejblizstho domu v feseném Uzemi je 268 m, od nejvzddlengjsiho domu je 680 m.

Popis fesenti technické infrastruktury

Vodovod

Obec Svojefice je soucast svazku obci sdruzenych v Regionu jih, je napojena na skupinovy vodovod zésobovany z piivadéce Zelivka a to
napojenim na ¢erpaci stanici Brinice. Odbér je v rezimu jednoho tlakového pasma. Zasobovani je ze stévajiciho vézového vodojemu Zajeci
o objemu 400 m3 (max. hladina 525,00 m n.m., dno 520,60 m n.m.) na k. 4. Struhatov. Do budoucna se predpokléda vystavba dalsiho
vodojemu o objemu 2 x 250 m3. Vodovod je ve spravé spole¢nosti ITV CZ. V prlbshu zpracovéni studie nebylo k dispozici aktualni
zaméfen( vodovodnich fad8. Vodovodn! fady jsou pravdépodobné polozeny v ulicich V prihonu, louriovickd a Na obci, na kleré Ize
pripojit nové zastavované Gzemi. Umist&ni vodovodnich fadd v ramci uli¢nich profild musi umoznit vysadbu stromotads (viz situace).

Kanalizace splagkovych vod
Obec Svojetice dosud neméla vybudovanou vefejnou kanaliza¢ni sif, v sou¢asné dobe jsou ve vystavbe prvni useky tlakové kanalizace, ktera

odvede splasky z obce do COV situované na severovychodni hranici obce. Po dokonceni vystavby bude na COV napojena cca 90%
zéstavby obce. Soutasné budovand COV pocita s napojenim 1490 EO a je dostatecna po 1. etapu. Pro 2. efapu je stanovena podminka

rozsireni kapacity COV na cca 1750 EO.
Kanaliza¢ni fady jsou planovény v ulicich V' prohonu, Lloufiovicka a Na obci, na kieré bude moznost pfipojit nové zastavované dzem.
Umisténi kanalizace v ramci ulienich profild musi umoznit vysadbu stromotadi (viz situace).

Kanalizace desfovych vod

Destové vody jsou nyni odvédény povichove pitkopy podél komunikaci. Redené Gzemi je navrzeno tak, aby se maximum dedfowvych srazek
vséklo v miste spadu. De¥fové srazky na soukromych parcelach se likviduji v ramci pozemku vsakem nebo druhotnym wyuzitim. Vefejné
komunikace jsou po vétsinu své délky dopln&ny o vsakovaci pruh (ryhu), kierd zdrovert slouzi k vysadbé stromd i parkovéni automobild.
Vsakovaci pruhy jsou podélné spadovény dle prilehlé komunikace (terén se svaZuje severnim smérem), pfipadnd nevsdknutd voda mize byt
v rémci jednoho pruhu odvedena piepadem do splagkové kanalizace.

Elektricka energie

Energetické sité a zafizeni jsou ve sprévé a majetku CEZ Distribuce a.s. Jednd se o nadzemni a podzemni vedeni 22kV a 0,4kV. Privod
elekirické energie do feseného Gzemi je proveden napdjecim venkovnim vedenim 22kV ve sméru od Rican z fransformovny 110/22kV.
Napdijeci vedeni 22kV probth¢ tfesenym 0zemim ve smé&u Mukafov-Struhatov, na jihu feSeného Gzemi jsou z trafostanice 22/0,4kV
provedeny odbocky nadzemnim i kabelovym vedenim, na které Ize pripojit nové zastavované tzemi. V jihozapadnim cipu feseného tzemi je
planovana dalsi trafostanice 22/0,4kV pro posifleni zdsobovani navihované zastavby. Privod k nové frofostanici je navrzen kabelem VN
ulicemi Lounovicka, V préhonu a ddle paréikem podél Jevanského potoka podél hranice feseného Gzemf. Trasa kabelu musi umoznit vysadbu
stromotadi podél vychodni hranice par¢iku. V' Gzemnim plénu je 1€z zminéna moznost prelozeni nadzemniho vedeni VN mezi ulicemi Na
obci a lokalitou Za Dubinou do kabelového vedeni, coz by uvolnilo plochu feseného tzemi od ochranného pasma VN. Trasa pro tuto
prelozku je vyhrazena po vychodni hranici feseného Gzemi, v dostatecné vzdalenosti od aleje, ktera ohranicuje zastavéné uzemi. Uzemni
studie je zpracovana tak, ze s vyjimkou jednoho domu neni zastavba podmingna prelozkou nadzemniho vedeni VIN.

Plynovod

Plynovod je doveden az k severnim hranicim obce Svojetice v ul. Choceradské smerem od Srbina. Jednd se o STL plynovod D 160 z PE,
flakova troven 300 kPa. Tento plynovod je zdsoben z regula¢ni stanice VTL/STL u Rican. Plynovod patfi spolecnosti RWE. V' samotné obci
nejsou rozvody plynovodu provedeny. V navrzenych uli¢nich profilech je s pfipadnym plynovodnim potrubim pocitano. Umisténi plynovodu
v ramci ulignich profild musi umoznit vysadbu stromotadi (viz situace).

Protipovoditova ochrana

Resené uzemi se nenachdzi v pasmu povodiové ochrany. Na uzemi obce Svojefice se nachdzeji toky mistniho vyznamu, prevazng jejich
pramenné oblasti, na nichz nenf vyzna¢ena hranice zaplavového tzemi Q 100.

Resené Gzemi ndlezi diléimu povodi Sazavy od Zelivky po Gsti ¢. h. p. 1-09-03. Z toho nejvéfi ¢ast tvoti povodi Jevanského potoka &.h.p.
1-09-03-1060.

Etapizace

Etapizace zdéstavby Yedeného Uzemi je stanovena Uzemnim planem. Prvni etapa zahmuje doplnéni a propojenf stavajicich komunikaci
v zépadni poloving tzemf. Druha etapa zahmuje rozsiteni zastavby vychodnim smérem. Alej s pésinou tvofici budouct vychodni hranici
zastavéného uzemi je mozné a zadouci wyiyeit a zalozit jiz v prvni etapé. Uzemni studie doporucuje pretadit ¢ast plochy 1. etapy (dle UP)
do plochy 2. etapy, protoze predméina ¢ést tzemi je napojena na komunikaci, kiera se bude realizovat oz v 2. efapé.

Predb&zné bilance kapacity dzemi

Celkova plocha teseného tzemi je 82 622 m2. Nachazi se zde 22 stavajicich rodinnych domd. Nov& je navrzeno 43 rodinnych domd.
Celkovy pocet domd v Uzemi je 65, coz odpovidd poctu 227 obyvatel. Vyslednd hustota zastavéni je 27,5 obyvatel / ha.
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pohled z ulice Loufiovické na severovychodnf roh feseného vzemf, vpravo budova nové matetské skolky

ZADAVATEL: Obec Svojetice MERITKO: CIslo
NAZEV AKCE: Uzemni studie Svojetice US 4 Za Obci DATUM:  zai 2015 VYKRESU: l "
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Peir Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Tresf FORMAT: 2 Ad
VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova :
STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAZEV vikeesU: | FOTODOKUMENTACE LOKALITY

tel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz




i 8 DG

pohled od ulice Na dlazdénce na jihozapadni ¢ast feseného uzemi, vievo dim stévaiici zastavby, vpravo koryto Jevanskeho potoka

=

pohled z ulice loufiovicka (od matefské skolky) na fesené vzemi, v pozadi zastavba podél ulice Na dlazdénce

pohled od jihovychodu na tesene uzemi, v pozadi zastavba podél ulice Na dlazdénce

ZADAVATEL:

NAZEV AKCE:
ZODP. PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:
STUPEN:

NAZEV VYKRESU:

Obec Svojetice

Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf

Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest
Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova

Uzemni studie - tzemné planovaci podklad

FOTODOKUMENTACE LOKALITY

MERITKO: Clslo -I -I
DATUM:  zaif 2015 VYKRESU:
FORMAT: 2x A4

BRAK architects / Ing. arch. Pefr Brozek
Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
tel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz




3oy

h dor
|

\

'I 2 /// &
W77
| s
. ,,,4;::;_-;":1 - - '.”’.54
" < v = e

- ’_'.1-'%—-;—»-"."_.:.'; J o .-‘J'-'. .: ::E:_‘;;_—s,
] ’ ) =\
A\

|

D\
Q’........
N

Q

N

/

”~

¥

r/.....
y TS
{ 7

5o
[ g
!

/

®e

®e
/
/

- ny

Jr—’s.']';

&
-5

O

\ oy

A

| 55
| =
ZADAVATEL: Obec Svojetice MERITKO: 1:4 000 CIslo
NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  zai 2015 VYKRESU: l 2
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 2x Ad
VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova :

STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
, , Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAZEV VYKRESU: HISTORIE UZEMI - ROK 1953 A 1841 el +420 724 149 491, www.brakarchitects.cz




fmek z katastru nemovitosti

vrsfevnice
navrh parcelace - ploty
ochranné pasmo vedeni vodovodu DN 200
mozné umisténi novych domd
plochy stévajicich zaplocenych zahrad a pozemkd

plochy nezaplocené navrzené k nové parcelaci

W
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+ naucna ste:
Po stopach kamenikd
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G
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+ rovinaty jpozem

- Spaind pnos

[

nez

o~

eny hlukem z/okoli

nyrskych siti

- ochr

é pdsmo

nadzemniho vedeni VN

478

ochranné pasmo kabelu VN

\
ZADAVATEL: Obec Svojefice MERITKO: 1:2500 Cislo
NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojetice US 4 Za Obcf DATUM:  z&i 2015 VYKRESU:
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT:  2x Ad
VYPRACOVAL: Petr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karéskova :
STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
v v , , , Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAzev wiresu: | KONCEPT RESENI A ROZBOR UZEMI fel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz
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| lokalita Za I{')ubinou

matefska skolka
parking

©70.4m2 o
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6/10 1 \
sektor E -
T

regulace 4
B/0,6/8

809.9 m2
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zastavéni parcely mozné pouze
po prelozeni nadzemniho
vedeni VN do nové trasy

DOPORUCENA ETAPIZACE legendo:
DIE UZEMNI STUDIE

1. ETAPA 2. ETAPA
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hranice feseného tzemf
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(I |
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snimek z katastru nemovitosti

\

~ vrstevnice

0

navrh parcelace - ploty

ochranné pasmo vedeni VN
stavaijici budovy
doporu¢ené umisténi novych budov

plochy zpevnénych komunikact

chodnik ’
mlat
zpomalovaci prah .
zatravnéné plochy
zatraviiovaci dlazba s moznost pojizdént
navrzené soukromé pozemky
sfromy
/N - /™
stavajict frafostanice VIN y v '

nova frafostanice VN )
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pozemky pro dalif vystavbu
rodinnych dom{
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ZADAVATEL: Obec Svojefice MERITKO: 1:1 000 Cislo

NAZEV AKCE: Uzemni sfudie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  z&i 2015 VYKRESU:

ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Tresf FORMAT:  2x Ad

VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova )

STUPEN: Uzemni studie - 0zemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Pefr Brozek
Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7

NAZEV VYKRESU: SITUACE tel. +420 724 149 491, waww.brak-architects.cz




komunikace stévaijici

komunikace nové

komunikace celkem

vefejnd prostranstvi

parcely ce

celkové plocha feseného Gzemi US4: 82 621,74 m?2
parcely celkem: 68 420,33 m?2
sektor A: sfavaiict: Om2  nové: 5987,42 m?2
sektor B: stévajici: 3 196,31 m2  nové: 0O m?2
sektor C: stavajici: 6 483,13 m2 nové: 2 821,49 m2
sektor D: stavajici: 1 703,11 m2 nové: 12 127,59 m2
sektor E: sfavaiict: Om2  nové: 10 221,68 m?2
sektor F: stévajfci: 14 286,15 m2  nové: 11 593,45 m?2
komunikace celkem: 10 120,27 m2

stavaijici: 2 188,52 m2 nové: 7 931,75 m?2
vefejnd prostranstvi: — stévajict: Om2  nova: 4 082,58 m2
minimaIni plocha vetejnych prostranstvf dle vyhlagky: 4 000 m2

soucet ploch parcel, komunikacf a vetejnych prostranstvi

stavajici: 27 857,22 m?>  nové: 54 765,96 m?

pocef RD celkem: 65 z toho stavaijici: 22 nové: 43

pocet obyvatel celkem: 227 7 toho stavaijici: 77 nové: 150

hustota osidleni celkem: 27,48 os/ha

ZADAVATEL: Obec Svojefice MERITKO: 1:2 000 Cislo

NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojetice US 4 Za Obcf DATUM:  z&i 2015 VYKRESU: 15
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT:  2x Ad

VYPRACOVAL: Petr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karéskova :

STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
v o Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAzev wkeresU: | BILANCNI UDAJE fel. +420 724 149 491, www brakorchitects cz




PRIKLADY UMISTENI DOMU NA PARCELE

zapadovychodni orientace na pozemku

VYSKOVA REGULACE - KOD B/0,6/8

- koeficient zeleng (na ploge 1000 m?2 musi byt min. 600 m? plochy zeleng)

e 45.0°
™
A
[e0]
B - plocha bydlenf v krajing
0,6
8

- maximalni vyska stavby od nejnizgtho prilehlého bodu okolntho terénu je 8 m po
hlavnf (korunni) Hmsu

- od bodu nad hlavni fimsou je mozné stavét strechu sikmou nebo plochou

- na strechu plochou je mozné vystavit jedno ustoupené podlazi, které se musf
objemové vejit do limitu myslenych ploch sikmé strechy o sklonu 45°, maximalng
viak do 3,5 m

REGULACNI POZADAVKY

severojizni orientace pozemku

2,0

O\
7 N

f

O

Stavebni ¢dra zévaznd
(zastavba nesmi nikde
presahovat ani ustupovat)

Ize umistit dom s 2 NP)

Stavebni ¢dra neprekrotitelng pro
domy dvoupodlaznf (k téfo hranici

REGULACNI POZADAVKY S

zapadovychodni orientace pozemku
2 D
. N

Stavebni ¢dra neprekroctitelna pro domy
iednopodlazni (moznost umisténi jednopodlazni
¢asti stavby na hranici pozemku)

T hranice pozemku (plot)

6,0 Stavebni ¢éra zévazna
Stavebnf ¢éra neprekrocitelné pro domy . (zéstavba nesmi nikde
dvoupodlaznf (k t#to hranici |ze umfstit ddm s 2 NP) . presahovat ani ustupovat)

Stavebni ¢éra neprekrocitelna pro
domy jednopodlaznf (moznost
umisténi jednopodlazni ¢asti
stavby na hranici pozemku)

Stavebni ¢éra neprekrocitelna (plati pouze pro
které maji v predméiné sténé okna obyinych mi

REGULACNI POZADAVKY S

hranice pozemku (plof)

zadpadovychodni orientace pozemku, pozemek nepravodhlého tvaru @

hranice pozemku (plof)

Stavebnf ¢éra neprekrocitelnd pro domy
iednopodlazni (moznost umisténi jednopodiazni
¢asti stavby na hranici pozemku)

Stavebnf ¢éra zavazna
(zastavba nesmf nikde
presahovat ani ustupovat)

Stavebnf ¢éra neprekrocitelné pro domy
dvoupodlazni (k této hranici Ize umistit ddm s 2 NP)

EEoE o E=

Stavebni ¢ara neprekrocitelnd (plati pouze pro stavby,
které maiji v predmémé stén& okna obytych mistosti)

VYSKOVA REGUIACE - KOD B/0,6/10

0 45.0°
™
N
(@]
B - plocha bydlenf v krajing
0,6 - koeficient zelen& (na plose 1000 m2 musf byt min. 600 m2 plochy zelené)
10 - maximalni vyska stavby od nejnizsiho prilehlého bodu okolniho terénu je 10 m po
hlavnf (korunn) Hmsu S
- od bodu nad hlavni fimsou je mozné stavét strechu gikmou nebo plochou
- na strechu plochou je mozné vystavit jedno ustoupené podlazi, které se must
objemové vejit do limitu myslenych ploch sikmé strechy o sklonu 45°, maximalng
véak do 3,5 m
ZADAVATEL: Obec Svojefice MERITKO: cislo
NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  z&i 2015 VYKRESU: l B
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 24 A4
VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova :
STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklod BRAK architects / Ing. arch. Pefr Brozek
, , Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAZEV WiresU: | NAVRH PROSTOROVE REGULACE fel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz




mafefska skolka

hranice fe$eného tzemf
snimek z katastru nemovitosti

vrstevnice

Ej navrh parcelace - ploty
r=—=-—1
L-_-J

stavajfci budovy
doporucené umisténi novych budov
I flakova kanalizace v realizaci

77777 kanalizace navrhovana

~ NN

_ vefejny vodovod sfavajici

.
\
N

parcik u Jevanskeho potoka

——— vetejny vodovod navrhovany

_ vedeni elekiro NN stévaiici

— o vedeni elekiro NN navrhovane il
'-I LE
-~ vedeni elekiro VN s ochrannym pasmem M=)
(©) trafostanice stavajici j

=\

trafostanice navrhovand

ZADAVATEL: Obec Svojetice MERITKO: 1:2000 Clslo

NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  zai 2015 VYKRESU: 17
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Peir Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 2 Ad

VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova :

STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
. Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAZEV VYKRESU: TECHNICKA INFRASTRUKTURA fel. +420 724 149 491, www brok-architects.cz




J @
3
Q

‘—
[ ]

hranice feseného 0zemi

snimek z katasfru nemovitosti

vrstevnice

navrh parcelace - ploty

plochy pro p&si (chodnik)

dopravni napojent lokality na obsluznou komunikaci
obsluzné misini komunikace pateini

krajske silnice II. a lll. fiidy

zpomalovaci prah

zklidngna komunikace (obyina zéna), smieny provoz
plocha pro odstavent automobild

navazujici sit polnich cest

viezdy na pozemky

stévajict budovy

doporucené umisténi novych budov
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ZADAVATEL:

NAZEY AKCE:
ZODP. PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:
STUPEN:

NAZEV VYKRESU:

Obec Svojetice

Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf

Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest
Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova

Uzemni studie - tzemné planovaci podklad

DOPRAVNI RESENI

MERITKO: 1:2 000
DATUM:  zaii 2015
FORMAT: 2x A4

waess 18 =

BRAK architects / Ing. arch. Pefr Brozek
Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
tel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz
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hranice fe$eného Gzemi

snimek z katastru nemovitosti

vrstevnice

E navih parcelace - ploty
I:I stavajici budovy
r==-—1
| I |

doporu¢ené umisténi novych budov

I tlakova kanalizace v realizaci

77777 kanalizace navrhovana

vefejny vodovod stavajici
————— vetejny vodovod navrhovany

vedeni elektro NN stévaiici

— - vedeni elektro NN navrhované

2
-~ vedent elektro VN s ochrannym pasmem %
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. <. r s Uq :
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. - g E
trafostanice navrhovand B
- ~
P v
stromy E

vefejn& prosp&sné stavby
+eeeees s rozhranf ploch v Gzemnim planu
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-
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0N’ yegen

ZADAVATEL: Obec Svojetice MERITKO: 1:2 000 Clslo

NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  zai 2015 VYKRESU: l 9
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Peir Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 2 Ad

VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova :

STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
. . Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAZEV VYKRESU: KOORDINACNI VYKRES el +420 724 149 491, www.brakarchitects.cz




piiklad uli¢niho prostoru ¢lenéného jednostrannym stromoradim s
moznosti parkovani mezi stromy (Jenstejn u Prah
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priklad uli¢niho prostoru feseného z ¢asti pomoci zatravnéné plochy
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vzrosflé stromy

Umistént inzenyrskych siti a jejich ochrannych pésem nesmf
zamezit vysazeni stromotadi ve vymezeném pruhu.
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ZADAVATEL: Obec Svojetice MERITKO: 1:50 CIslo
NAZEV AKCE: Uzemnf studie Svojefice US 4 Za Obcf DATUM:  zai 2015 VYKRESU:
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 2x Ad
VYPRACOVAL: Pefr Brozek, Jana Kopeckd, Anezka Karaskova :
STUPEN: Uzemni studie - tzemné planovaci podklad

NAZEV VYKRESU:

PROFIL OBYTNE ULICE

o
2

BRAK architects / Ing. arch. Pefr Brozek
Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
tel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz

>
A




Umisténi inzenyrskych siti a jejich ochrannych pésem nesmf
zamezit vysazenf stromotadf ve vymezeném pruhu.
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ZADAVATEL: Obec Svojetice MERITKO: 1:50 CIslO
NAZEV AKCE: Uzemni studie Svojetice US 4 Za Obci DATUM:  zai 2015 VYKRESU: 2]
ZODP. PROJEKTANT: | Ing. arch. Pefr Brozek, Nerudova 1125/4, 589 01 Trest FORMAT: 2x Ad
VYPRACOVAL: Pelr Brozek, Jana Kopecka, Anezka Kardskova )

STUPEN: Uzemni studie - Gzemné planovaci podklad BRAK architects / Ing. arch. Petr Brozek
, Bubenska 1477/1, 147 00 Praha 7
NAZEV VYKRESU: PROFIL OBYODOVE ULICE fel. +420 724 149 491, www.brak-architects.cz




